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Instfrukcja montazu systemu kominowego bestkomin TURBO

Na przygotowanym wczeséniej fundamencie
wykonujemy izolacje poziomg z papy fundamentowej

Pierwszy pustak ustawiamy na fundamencie na zaprawe murarskq.
Poziomujemy oraz pionujemy go po czym w catosci wypetniamy zaprawg.
Na zaprawie ustawiamy odskraplacz doktadnie go poziomujgc.

Nastepnie wycinamy w pustaku kominowym otwér na drzwiczki odptywu kondensatu,
osadzamy pustak na zaprawie cementowej oraz montujemy drzwiczki.

Uwagal! do tgczenia rur ceramicznych nalety uzywaé jedynie kleju, kiéry dotqczony
jest do zestawu i Przed kleju
powinny zostaé odpylone oraz zwilzone mokrq gabka.

W kolejnym pustaku w pierwszej kolejnosci wycinamy otrwér

na wyczystke oraz drzwiczki rewizyjne.Osadzamy pustak na zaprawie

cementowej. Montujemy wyczystke na odskraplaczu uzywajgc do tfego
e dotgczony specjalny klej do ceramiki (instrukcja przygotowania

kleju dotgczona do opakowania) Montujemy dekiel z uszczelkg turbo oraz

drzwiczki wyczystki.

W kolejnym etapie po osiggnieciu wysokosci wymaganej dla montazu tréjnika
wycinamy w pustaku otwér na tréjnik oraz ptyte czotowq. Montéjemy tréjnik

6 uszczelki turbo oraz ptyte czotowq ktéra pozwoli na podtgczenie rury
koncentrycznej z naszego kotta.
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Instfrukcja montazu systemu kominowego bestkomin TURBO

e Montujemy kolejno - rura - pustak - obejma centrujgca

Uwagal podczas ia zaprawy j na pustaki 7 aby nie zatkaé
kanaléw przewietrzajacych (powinny byé drozne na calej diugosci, az do czapy
kominowej) i nie skleié rury z iem - poczas ia moze doj$é do

uszkodzenia komina.

Na zakohczenie budowy komina osadzamy na zaprawe ptyte
betonowq przykrywajgcq do ktérej mocujemy kotnierz uszczelniajgcy,
o ktéry zapobiegnie dostawaniu sie wody do srodka oraz pozwoli na
pobieranie powietrza niezbednego do pracy kofta. Na kohcowke
rury ceramicznej montujemy zakonczenie gérne - dyfuzor z daszkiem.

* ptyta wspornikowa, znajduje sie w ofercie jako element dodatkowy.

Pozwala na obmurowanie komina petng cegtqg klinkierowq.

Gotowy komin mozemy wykonczy¢ tynkiem, ptytkqg klinkierowq lub
cegtq klinkierowaq.
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